SAKERHETSDATABLAD

Senaste andring: 2008-11-03 Internt nr: Ersatter datum:2005-03-01

Pennzoil 4 Cycle SAE 30

1. NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

HANDELSNAMN Pennzoil 4 Cycle SAE 30
KEMISKT NAMN
SYNONYMER
ANVANDN.OMR. Motorolja
Artikelnummer
[ 210200
Leverantor
Foretag Widik AB
Adress Olofsdalsvégen 11
Postnr/Ort 302 41 Halmstad
Land S
Telefon 035- 101021
Fax 035- 175007
Namn E-mail Tel. (arb)
Goran Siegler goran@widik.se 035-10 1021
Nodtelefon Typ av information
Giftinformationscentralen
08-33 12 31
eller 112 (Giftinformation)

2. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

Nr | Amnesnamn EG-nr CAS-nr Konc. Miirkning

1 Hograffinerad mineralolja 70-100 NC

Teckenforklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Fritande, Xn=Hilsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande,
F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljéfarlig. NC= Ej klassificerad (not classified)

Beskrivning av preparat

Blandning av vél raffinerade mineraloljor och tillsatser. Den hograffinerade mineraloljan innehéller <3% (vikt/vikt) DMSO-
extrakt, uppmatt enligt IP 346, och skall darfor ej klassificeras som cancerframkallande (anméarkning L i KIFS dmneslista).

3. FARLIGA EGENSKAPER

Innehaller mineralolja for vilket ett gransvérde for oljedimma tilldimpas.

EU-Klassificering
Inte klassad som farlig enligt EU-kriterier.

Hailsorisker

Inga sérskilda risker under normala forhallanden. Langvarig eller upprepad exponering kan ge upphov till hudinflammation
(dermatit). Anvind olja kan innehalla hélsofarliga fororeningar.

Sikerhetsrisker
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Inte klassad som brandfarlig, men brinner.

Miljorisker
Inte klassad som miljoskadlig.

4. FORSTA HJALPEN

Symptom och paverkan
Produkten forvéntas inte medfora ndgon akut hélsofara vid normala hanteringsfoérhéllanden.

Inandning
Vid yrsel eller illamaende, flytta den skadade till frisk luft. Kontakta ldkare om symptom kvarstar.

Hud
Tag genast av fororenade kldder och tvétta huden med tvél och vatten. Kontakta ldkare om irritation kvarstar.

Ogon

Skolj 6gonen med stora mingder vatten. Kontakta ldkare om irritation kvarstar.

Fortiiring
Skoélj ur munnen med vatten och kontakta ldkare. Framkalla INTE krékning.

RAd till likare
Behandla symptomen. Inandning kan orsaka kemisk pneumonit. Dermatit kan uppsta efter langvarig eller upprepad exponering.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Sérskilda risker
Vid forbranning kan det bildas en sammansatt blandning av luftburna fasta och flytande partiklar och gaser, bland annat
kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska bestandsdelar.

Slickningsmedel
Skum och pulver. Koldioxid, sand eller jord far bara anvéindas pa sma brinder.

Olimpliga slickningsmedel
Vattenstrale. Halon-sldckare bor undvikas av miljoskal.

Skyddsutrustning
Lamplig skyddsutrustning och friskluftsapparat méste anvéndas vid bekdmpning av brand i slutna utrymmen.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga skyddsatgérder

Undvik kontakt med huden och 6gonen. PVC, neopren- eller nitrilgummihandskar. Knéhdga skyddstdvlar av gummi och PVC-
jacka och byxor. Anvénd skyddsglasdgon eller ansiktsskydd om det kan férekomma sténk eller sprut.

Miljoskyddsatgérder
Forhindra utslépp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vitskan med sand, jord eller annat 1dmpligt material.
Informera lokala myndigheter om utslépp inte kan forhindras.
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Rengoringsmetoder — sma spill
Ta upp vitska med sand eller jord. Sopa upp och for dver till en ldmplig, tydligt markerad behallare for avfallshantering enligt
lokala regler.

Sanering - storre spill
Forhindra spridning med en vall av sand, jord eller annat 1ampligt material. Ta upp flytande &mnen direkt eller sug upp med
absorberingsmedel. Destruktion som for mindre spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Anvind punktutsug om risk finns for inandning av angor, dimmor eller acrosoler. Undvik ldngvarig eller upprepad kontakt med
huden. Om produkten hanteras i fat, bor skyddsskor béras och lamplig hanteringsutrustning anvindas. Forhindra spill. Tyg,
papper och andra material som anvénds for absorption utgér en brandrisk. Undvik ansamling av dessa genom att se till att de
genast tas undan pa ett sékert sitt. Forutom de sirskilda rekommendationer som givits for kontroll av hélso-, sékerhets- och
miljorisker méste en riskbedomning goras for att faststéilla de behov av kontrollatgdrder som lokala forutséttningar ger upphov
till.

Lagring
Forvaras i svalt, torrt och vélventilerat utrymme. Anvand korrekt mérkta forslutningsbara behéllare. Undvik direkt solljus,
vérmekallor och starkt oxiderande d&mnen.

Lagringstemperaturer
0°C minimum. 50°C maximum.

Rekommenderade material
Anvénd mjukt kolstél eller polyetylen med hog densitet for behallare eller beklddnad av behallare.

Olimpliga material
Undvik behéllare av eller med invéndig ytbeklddnad av PVC.

Ovrig information
Polyetenbehallare bor inte exponeras for hoga temperaturer p g a eventuell risk for deformering.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Exponeringsgrinser
Inget gransvirde finns faststéllt.

Kroppsskydd
Undvik alla former av hudkontakt. Overall och skor med oljebesténdig sula ska anvéndas. Tvétta overaller och underklédder
regelbundet.

Utslipp till miljon
Minimera utsldpp till miljon. En riskbedomning ur miljosynpunkt maste goras for att se till att lokal miljolagstiftning uppfylls.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysiskt tillstind
Vitska vid rumstemperatur.
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Lukt
Karakteristisk mineralolja.

pH-virde
Data ej tillgéngliga.

Angtryck
Forvintas vara <0,5 Pa vid 20 °C.

Begynnelsekokpunkt
Forvintas vara >280 °C.

Loslighet i vatten
Foérsumbar.

Densitet
880 kg/m3 vid 15°C.

Flampunkt
232°C. (COC).

Ovre explosionsgriins UEL
10%(v/v) (typiskt).

Nedre explosionsgrins LEL
1%(v/v) (typiskt).

Sjilvantindningstemperatur
Forvintas vara >320 °C.

Kinematisk viskositet
98 mm2/s vid 40°C.

Forangningshastighet
Data inte tillgédngliga.

Angdensitet (luft = 1)

Storre 4n 1.

Fordelningskoefficient, n-oktanol/vatten
log Pow forvintas vara storre dn 6.

Ligsta flyttemperatur
-30°C.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet
Stabil.

Forhallanden som bor undvikas
Extrema temperaturer och direkt solljus.

Material som bor undvikas
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Starkt oxiderande &mnen.

Farliga omvandlingsprodukter
Farliga sonderdelningsprodukter forvéntas inte bildas under normal lagring.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Grund for bedomning
Toxikologiska data har inte faststillts speciellt for denna produkt. Den information som ges baseras pa kunskap om
bestandsdelarna och giftigheten hos liknande produkter.

Akut toxicitet — oralt
LD50 forvéntas vara >2000 mg/kg.

Akut toxicitet — pa huden
LD50 forvintas vara > 2000 mg/kg.

Akut toxicitet — inandning
Betraktas inte som en inandningsrisk under normala anviandningsférhallanden.

Ogonirritation
Forviantas vara svagt irriterande.

Hudirritation
Forvintas vara svagt irriterande.

Irritation av andningsvigarna
Inandning av anga, dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i andningsvéagarna.

Allergisk hudreaktion
Forvintas inte vara allergiframkallande vid hudkontakt.

Carcinogenicitet
Produkten 4r baserad pa mineraloljor av typer som har visat sig vara icke-carcinogena vid hudpensling i djurstudier. Ovriga
komponenter associeras inte med carcinogena effekter.

Mutagenitet
Beddms inte vara mutagen.

Reproduktiv toxicitet
Forvintas ej vara reproduktionstoxisk.

Ovrig information

Langvarig, omfattande och/eller upprepad kontakt med produkter som innehaller mineralolja kan leda till avfettning av huden,
sérskilt vid hojda temperaturer. Det kan leda till irritation och eventuellt dermatit, sérskilt om den personliga hygienen skots
daligt. Hudkontakt bor minimeras. Spillolja kan innehalla farliga féroreningar som ansamlats under anvandningen.
Koncentrationen av sddana fororeningar beror pa anvandningsomradet. De kan utgéra risker for hidlsan och miljon vid
avfallshantering. ALLA anvénda oljor skall hanteras med forsiktighet och hudkontakt undvikas sé ldngt som méjligt. Det &r
vélgrundat att anta att langvarig eller upprepad exponering for anvéind motorolja kan ge upphov till hudcancer.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Grund for bedomning
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Ekotoxikologiska data har inte faststillts speciellt fér denna produkt. Informationen &r baserad pa kunskap om komponenterna
och ekotoxikologin hos liknande produkter.

Mobilitet
Vitska under normala forhallanden. Flyter pé vatten. Vid spill pd mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar
och &r darfor inte rorlig.

Persistens/nedbrytbarhet

Forvintas inte vara latt biologiskt nedbrytbar. De huvudsakliga bestandsdelarna forvintas vara potentiellt biologiskt
nedbrytbara, men produkten innehaller komponenter som kan vara persistenta i miljon.

Bioackumulering
Innehaller komponenter som kan bioackumuleras.

Ekotoxicitet

Svarloslig blandning. Kan smutsa ned vattenorganismer. Produkten forvéntas vara praktiskt taget ogiftig for vattenorganismer,
LL/EL50 >100 mg/l. (LL/EL50 uttryckt som den nominella méangden produkt som behdvs for att preparera vattenutspétt
testextrakt). Mineralolja forvéntas inte ge kroniska effekter pa vattenlevande organismer vid koncentrationerr mindre dn 1 mg/1.

Andra effekter

Forvintas ej ha ozonnedbrytande potential, fotokemisk ozonbildande potential eller global uppvarmningspotential.
Produkten utgor en blanding av icke-flyktiga komponenter, som inte forvintas avges till luften i signifikanta méangder.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och anvind produkt som inte kan ateranvéndas skall hanteras som farligt avfall. Far endast transporteras av
entreprendr med sérskilt tillstand. Undantag: tillstind krévs inte om den som bedriver verksamhet dér farligt avfall
uppkommer sjélv transporterar farligt avfall fran verksamheten och den méngd smoérjmedel som transporteras under
ett r uppgar till hogst 2 fat (400 liter). Den som avser att transportera sitt eget avfall skall anméla detta till
lansstyrelsen

TOMNINGSANVISNING: Platfat tdms genom att fatet vinds upp och ned , nigot lutande med sprundet i ligsta
position. Lt vdtskan rinna ur tills fatet dr droppfritt. Fattomning skall ske i rumstemperatur (min 15 °C). Efter
tomning skall fatet inte aterforslutas. Vil tomda platfat &r ej farligt avfall och kan ldmnas till certifierat foreatag for
atervinning. OBS! For oljor med hog viskositet (>700 cSt vid 40 °C) behdvs mer én ovanstaende
tomningsanvisning for att fi fatet droppfritt. For ytterligare information om plétfatskretsloppet, kontakta Svenska
MetallKretsen AB, tel 020-66 33 77.

AVFALLSGRUPP
Avfall fran produkten skall inte tillatas fororena mark eller vatten, eller sldppas ut i miljon.

Typ av farligt avfall anges med en sexsiffrig kod. Koderna ar huvudsakligen indelade efter branschtillhdrighet.
Koderna for oljeavfall dr emellertid baserade pa anvandningsomrade och ingaende basolja. Uppgifter pé avsett
anvandningsomrade och ingdende basolja finns angivna i sdkerhetsdatabladet, avsnitt 1 och 2. Forteckning 6ver
koder for farligt avfall finns tillgdnglig i avfallsforordningen (SFS 2001:1063). Lamplig klassificering av avfall ar
anvéndarens ansvar.

Exempel pé koder for oljeavfall:
1301 10 Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 02 08 Andra motor-, transmissions- och smorjoljor
13 08 99 Annat avfall

14. TRANSPORTINFORMATION
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Transportinformation
Ej klassificerad som farligt gods vid transport enligt UN, IMO, ADR/RID eller IATA/ICAO-regler.

15. GALLANDE FORESKRIFTER

EU-symboler
Inte klassificerad.

Riskfras
Inte klassificerad.

Skyddsfras
Inte klassificerad.

EINECS-nr
Alla bestandsdelar fortecknade, eller undantagna som polymerer.

METI (Japan)
Inte faststéllt.

TSCA (USA)
Inte faststallt.

DSL (Canada)
Alla bestandsdelar fortecknade.

AICS (Australien)
Alla bestandsdelar ar inte fortecknade.

Forpackning och mirkning
Sékerhetsdatablad finns att tillga for yrkesméssiga anvéndare och tillhandahélls pa begéran.

16. ANNAN INFORMATION

Restriktioner
Produkten fér inte anvéndas till andra dndamal &n de rekommenderade utan att forst hdmta rad fran tekniska avdelningen.

Ytterligare information
Denna information &r baserad pa nuvarande kunskap och har endast som mal att beskriva produkten med avseende pa hilso-,
sdkerhets- och miljokrav. Den utgér ingen garanti for nagon speciell egenskap hos produkten.
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